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TrelleborgVibracoustic prasentiert Komfortlager
fur Mehrlenkerachsen

Darmstadt/Aachen, 25.11.2014. Auf dem sechsten Aachener Akustik
Kolloguium préasentiert TrelleborgVibracoustic ein spezielles Fahrwerklager
mit zwei unterschiedlichen Elastomermischungen. Dieses "DualRubber"-Lager
kann Achsschwingungen und Abrollgerausche weiter reduzieren. Es eignet
sich damit auch flur besonders leise Antriebskonzepte wie Hybrid- oder
Elektrofahrzeuge.

Wahrend einer Autofahrt kénnen Schwingungen, die auf das Fahrwerk einwirken, nicht
nur lastig sein. Im Extremfall stellen Lenkunruhen und Aufbauschwingungen auch ein
ernstes Sicherheitsrisiko dar. Abhilfe schaffen dutzende Fahrwerklager an den
Querlenkern, am Hilfsrahmen, im Federbein oder am Stabilisator. Diese kleinen, aber
wichtigen Bauteile beeinflussen die Fahreigenschaften und reduzieren unerwinschte
Schwingungen und Gerausche.

Bei der in der Kompakt- und unteren Mittelklasse eingesetzten Langslenkerachse
bestimmen im Wesentlichen zwei Elastomerlager die Komforteigenschaften. Sie fuhren
die Achse in Langsrichtung, missen die Bremskrafte Ubertragen und hohe akustische
Anforderungen erfillen. Exakt abgestimmt verringern sie stérende Schwingungen bei
Querfugen oder auf unebenen Fahrbahnen. Die Gummimischung ist bei herkdbmmlichen
Fahrwerklagern immer ein Kompromiss. Sie muss mdglichst weich sein, um
Abrollgerausche zu isolieren und gleichzeitig mdglichst gut dampfen, um niederfrequente
Achsschwingungen zu reduzieren.

Mit dem DualRubber-Lager kann dieser Kompromiss nun aufgeldst werden, indem zwei
unterschiedliche Gummimischungen fiir beide Raumrichtungen eingesetzt werden.
Dadurch kdnnen Abrollgerdusche optimal isoliert und niederfrequente Achsschwingungen
besser kontrolliert werden. Erste Messergebnisse zeigen eine Gerduschminderung von bis
zu 7 dB und eine deutliche Schwingungsreduktion. So kann die Nachschwingzeit beim
Uberfahren von Querfugen um 40% verringert werden. Auch bei dauerhaften
Anregungen ist die Achse deutlich ruhiger und erhdht somit die Fahrsicherheit.

Fir die Herstellung dieser Lager hat TrelleborgVibracoustic ein besonderes
Fertigungsverfahren entwickelt, bei dem die Elastomere mit zwei unterschiedlichen
Gummimischungen zeitgleich hergestellt werden. Dieses Verfahren stellt groflie
Anforderungen an die Prozesstechnik und Materialentwicklung. Auch das hoch
dampfende Elastomer muss die gleichen Lebensdaueranforderungen unter allen
Randbedingungen wie Hitze, Kalte, Salz und Schmutz erfillen.

TrelleborgVibracoustic bietet mit diesem neuen DualRubber-Lager eine kostenattraktive
Alternative zwischen der herkdmmlichen Fahrwerkbuchse und dem aufwandigeren,
hydraulisch dampfenden Lager. Es eignet sich auch speziell fir Elektroautos oder Plug-in-
Hybride, bei denen das Uberdeckende Gerausch des Verbrennungsmotors entféllt und
damit besonders hohe akustische Anforderungen an das Fahrwerk gestellt werden.
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TrelleborgVibracoustic ist der fihirende Anbieter schwingungstechnischer Ldsungen fiir die globale Automobil-
und Nutzfahrzeugindustrie. Das 2012 als Joint Venture von Freudenberg und Trelleborg gegriindete
Unternehmen erzielte 2013 einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Mit seinen rund 10.000 Mitarbeitern an
39 Standorten in 19 Ldndern entwickelt und fertigt TrelleborgVibracoustic Antriebs- und Fahrwerkkomponenten,

die Schwingungen und Gerdusche reduzieren. Weitere Informationen unter www.tbvc.com.
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