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Presseinformation

pVibracoustic Vorderachs-Stitzlager aus Kunststoff bis zu 30 Prozent leichter
bei gleichzeitiger Beibehaltung der NVH-Performance

Darmstadt, 17. Juni 2020 | Vibracoustic Vorderachs-Federbeinstiitzlager aus Kunststoff erfiillen die
globalen Anforderungen von Autoherstellern, das Fahrzeuggewicht und die Produktionskosten zu
reduzieren. Gleichzeitig kombiniert das Stiitzlager die Leistungseigenschaften eines konventionellen
Aluminium- bzw. Stahl-Stiitzlagers und bietet gleichzeitig Hochfrequenz-Isolation, Kosteneffizienz und
eine signifikante Gewichtsreduzierung von bis zu 30 Prozent.

Vibracoustic hat ein Stitzlager fiir MacPherson-Vorderradaufhangungen entwickelt, bei dem ein GroBteil des
Aluminiums bzw. Stahls durch Kunststoff ersetzt ist. Das Stiitzlager ist bis zu 20 Prozent leichter als ein
vergleichbares Aluminiumstiitzlager und bis zu 30 Prozent leichter als ein vergleichbares Stiitzlager aus Stahlblech,
wobei die Leistungs- und Haltbarkeitsanforderungen des Kunden weiterhin voll erfiillt werden. MacPherson-
Aufhdngungen werden vor allem in Klein- und Kompaktwagen eingesetzt und liberzeugen durch ein sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhaltnis. Die Ausgestaltung in Kunststoff erlaubt auch die Integration weiterer Funktionalitdten direkt im
Lager, wie z. B. ein Kugel- oder Gleitlager oder Vorkehrungen zur Vermeidung von Montagefehlern.

Beide Eigenschaften, Gewichtsreduzierung und Integration von anderen Funktionalitaten, sind flr elektrische
Plattformen besonders wichtig. Diese Gewichtsreduzierung des Bauteils tragt zur Verringerung des Gesamtgewichts
des Fahrzeugs bei, was zur Reduzierung der CO2-Emissionen oder der Erhdhung der Reichweite beitragt, wobei die
kompakte Bauweise mehr Flexibilitdt und Gestaltungsfreiheit bietet. AuBerdem bieten die Kunststoffkomponenten
eine verbesserte Hochfrequenz-Isolation.

Eines der Hauptmerkmale eines Stitzlager ist die Gesamtsteifigkeit, die flr ein direktes und prazises Fahr- und
Lenkgefihl verantwortlich ist. Das Rippendesign des Bauteilkdrpers stellt nicht nur die Lastiibertragung zwischen
Aufhdngung und Karosserie sicher, sondern minimiert gleichzeitig den Materialeinsatz. Das Vibracoustic Stitzlager
erreicht vergleichbare Performance und Steifigkeitswerte wie ein konventionelles Stiitzlager aus Stahl oder
Aluminium.

Ein weiterer wichtiger Faktor fiir das Stiitzlager ist die strukturelle Festigkeit und Robustheit der Stiitzlagerkappe, da
sie Spitzenbelastungen von bis zu einigen Tonnen erfahren kann, z. B. beim Durchfahren eines Schlaglochs.
Insbesondere wenn die Karosserie die Kappe nicht unterstiitzt, werden nahezu die gesamten Lasten des
StoBdampfers von ihr aufgenommen. Das Kappenmaterial gewéhrleistet Robustheit und die Fahigkeit, schwere
Lasten zu tragen, ohne zu brechen. Bei kleinen bis kompakten Fahrzeugen sind diese Anforderungen erfiillbar, wenn
gentigend Bauraum fir eine geeignete Kunststoffstruktur zur Verfiigung steht. Durch die Integration eines Kugel-
oder Gleitlagers direkt in das Gehduse kann der vertikale Bauraum fiir die Kunststoff-Struktur vergréBert werden, der
zur Optimierung der Bauteilsteifigkeit und Festigkeit nutzbar wird.

Die Lager sind ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Stiitzlager-Komponenten fiir die Anwendung in MacPherson-
Vorderachsen, da sie die fir dieses Achskonzept typischen Drehbewegungen der Feder beim Lenken erlauben. Beim
Vibracoustic Vorderachs-Kunststoffstiitzlager wird die Abstiitzung der sich drehenden Feder durch ein funktional
integriertes Kugellager erreicht. Eine Weiterentwicklung zur Reduzierung der Komplexitat fiir den Kunden kann durch
ein neu entwickeltes Gleitlager erreicht werden. Kunststoff-Stiitzlager kénnen ihre Vorteile auch bei Double-
Wishbone-Aufhangungen ausspielen.

Mit dem Einsatz von Federbeinstitzlagern aus Kunststoff sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse
unterstiitzt Vibracoustic die Automobilhersteller in ihrem Bestreben, das Gewicht der Komponenten zu reduzieren,
ohne dabei Leistungskriterien wie Fahrkomfort, und -verhalten sowie Haltbarkeit zu beeintrachtigen. Dariiber hinaus
kann durch Neuentwicklungen wie die Implementierung von Gleitlagern anstelle von Kugellagern eine kompaktere
Bauweise des Stiitzlagers realisiert und der so gewonnene Bauraum zur Optimierung der mechanischen Kennwerte
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des Lagers verwendet werden. Die Vibracoustic-Ingenieure streben auch danach, optimierte Funktionen in ihre
Komponenten zu integrieren und damit die Komplexitdt der Produktion sowie Gewicht und Kosten zu reduzieren und
gleichzeitig die Steifigkeit, Zuverlassigkeit und letztlich den Fahrkomfort fiir alle Passagiere zu erhéhen.

Uber Vibracoustic

Vibracoustic ist ein weltweit fiihrender NVH-Experte fiir die Automobilindustrie und bietet maBgeschneiderte Losungen, die mehr Komfort
bieten und gleichzeitig zur Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit beitragen. Das Know-how entlang des gesamten Produktlebenszyklus
und aller Fahrzeugsysteme sowie die breite Produktpalette ermdglichen es Vibracoustic, aktuelle und zukiinftige NVH-Herausforderungen
Uber alle Fahrzeugsegmente hinweg zu I6sen. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitern an 43 Produktions- und Entwicklungsstandorten in 19
Landern bedient Vibracoustic alle groBen Automobilhersteller. 2019 erzielte Vibracoustic einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Weitere
Informationen finden Sie unter www.vibracoustic.com
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